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Piehled

Pfeh |ed 1 Intenzita signalu

Symbol se zméni, kdyzZ je aktivovan rezim
Rezim Eko+ (& str. 23).
2 Ovladaci tlacitko
Ztlumeni mikrofonu (& str. 17)
3 Tlacitko pfijeti hovoru / tlacitko hlasitého
telefonovani
pokud blika: ptichozi hovor; sviti: aktivovany
rezim hlasitého telefonovani; pfijeti hovoru;
otevieni seznamu opakovani volby (kratké
stisknuti); zahajeni volby telefonniho ¢isla
(dlouhé stisknuti); béhem hovoru: pfepinani
‘D) o mezi rezimem sluchétka a rezimem hlasitého
telefonovani (# str. 17)
INT 1 4 Tlacitko 1
Volba hlasového zaznamniku (pouze A510A)/
memoboxu (dlouze stisknout)
2304 1 053 5 Tlacitko s hvézdickou
Zapnuti a vypnuti vyzvanéni (podrzeni);
béhem spojeni: prepinani impulsni/ténova
volba (kratké stisknuti)
6 Tlacitko zprav
pristup k seznamdm volajicich a zprav;
pokud blikd: nova zprava nebo novy hovor
7 Mikrofon
8 Tlacitko R
- zpétny dotaz (flash)
- zadani pauzy ve volbé (podrzeni)
9 Tladitko s kfizkem
zapnuti a vypnuti blokovani tla¢itek (podrzeni
v klidovém stavu); pfepinani mezi psanim

6 mno velkych a malych pismen a ¢islic
10 Tlacitko zavéseni, zapnuti a vypnuti
Qwxrz Ukonceni hovoru, preruseni funkce, navrat
ATL

o jednu uUroven v nabidce (kratké stisknuti),
navrat do klidového stavu (dlouhé stisknuti),
H zapinani nebo vypinani sluchatka (dlouhé
stisknuti v klidovém stavu)
11 Dialogova tlacitka
12 Displej v klidovém stavu
13 Stav akumulatoru
14 Symbol hlasového zaznamniku
(pouze A510A)
Hlasovy zaznamnik zapnuty;
blika: hlasovy zdznamnik pfijima zpravu nebo
ho ovlada jiny interni Gcastnik

—— Navody k obsluze
V tomto dokumentu je stru¢né popsan proces uvedeni zafizeni Gigaset do provozu a jeho funkce.
Podrobny popis telefonu a jeho funkci naleznete na pfilozeném disku CD a na Internetu na strankach

www.gigaset.com.
Popisy jsou k dispozici ve formatu PDF. Aby bylo mozné je zobrazit, musi byt v pocitaci nainstalovana
aplikace Adobe® Reader®. Aplikaci Adobe® Reader® naleznete na Internetu na adrese www.adobe.com.



www.gigaset.com/customercare
www.adobe.com

Pfehled

Symboly na displeji

V zavislosti na nastaveni a provoznim stavu telefonu se na displeji zobrazuji nasledujici symboly:

?)) or A Qo F=m Intenzita signélu:
: LR L 1 dobra az slaba

bez signélu

INT 1
23.04. 10:53

Symbol Rezim Eko+

Blokovani tlacitek je aktivovéano

Vyzvanéni je vypnuto

Hlasovy zéznamnik zapnuty (pouze A510A)

INT 1
©12:00 10:53

Stav nabiti akumulatord:
vice nez 66 %

mezi 34 % a 66 %
mezi11%a33%

ménénez 11 %

00UWD 8> 2=

Y- 2
blika: akumulator je téméf vybity
(doba hovoru méné nez 10 minut)

03 o1
A A8 #(=m #(mm |sviti: akumulatory se nabijeji

Opak Menu BINTEE Nézev sluchétka

23.04 Aktualni den, mésic

10:53 Aktudlni presny cas

©12:00 Budik je zapnuty - ¢as buzeni
Pocet novych zprav:

Qo 03 v hlasovém zaznamniku (pouze A510A)/
memoboxu

01 v seznamu zmeskanych hovort
Dalsi symboly na displeji:

O>») navazovani spojeni

(o spojeni havazano

CxJ neni mozné navazat spojeni nebo doslo
k preruseni spojeni

(&Y externi volani

@D interni volani

() zvonéni budiku

(3 ) Zaznamnik nahrava

i informace

? dotaz

o Cekejte prosim ...

v akce probéhla

X akce se nezdafila




Popis zakladny

Tlacitky na zakladné Ize obsluhovat
integrovany hlasovy zdznamnik (jen

u modelu Gigaset A510A), vyhledavat
sluchatka (,paging”) a prihlasit sluchatka
k zékladné (& str. 24).

Zakladna Gigaset A510A

1 Tlacitko pfihladeni/paging
Hledani sluchatek (kratké stisknuti, ,paging").
Prihlaseni sluchatek (dlouhé stisknuti
+ str. 24).

2 Tla¢itko zapinani a vypinani
Zapnuti/vypnuti hlasového zaznamniku
pokud sviti: hlasovy zdznamnik je zapnuty.
pokud blika: pravé se prehrava nebo
nahrava zprava.

3 Tla¢itka hlasitosti (=] = nizsi hlasitost;
= vy$3i hlasitost)

Béhem prehravéni zprav: zména hlasitosti
hlasu.

Béhem vyzvéanéni: zména hlasitosti vyzvanéni.

Popis zakladny

4 Tlacitko pfehravani/zastaveni
Ptehravani novych zprav na hlasovém
zaznamniku (kratké stisknuti), prehravani
vsech zprav (dlouhé stisknuti), pripadné
ukonceni prehravani.

Pokud blika: uloZzena je nejméné jedna nova
zprava.
Velmi rychle blika: pamét je plna.

P¥i prehravani zprav:

5 Prechod k dalsi zpravé.

6 Prechod na zacatek aktualni zpravy
(1 x stisknout) nebo na predeslou zpravu
(2 x stisknout).

7 Smazani aktualni zpravy.

Dulezita informace:

Pokud je zdznamnik obsluhovén ze
sluchatka nebo pokud se nahrava zprava
(tlacitko zapnuti/vypnuti blikd), neni mozné
jej obsluhovat prostrednictvim zakladny.

Zakladna Gigaset A510

Tlacitko prihlaseni/paging

stisknuti: hledani sluchatka (,paging”)
podrzeni: piihlaseni sluchatek a pfistrojd
DECT -+ str. 24
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Bezpecnostni pokyny

Bezpecnostni pokyny

Pozor

Nez zacnete zafizeni pouzivat, dikladné si prectéte bezpecnostni pokyny a navod k obsluze.

Vysvétlete pokyny svym détem. Poucte je také o moznych nebezpedich, ktera souviseji
s pouzivanim telefonu.
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Upozornéni

# Nékteré funkce popsané v tomto ndvodu k obsluze nemusi byt dostupné ve vsech
zemich.

& Pristroj nefunguje pfi vypadku elektrického proudu. Bez napéjeni nelze uskutecriovat
ani tisiova volani.

Pouzivejte pouze dodany napéjeci adaptér, jehoz oznaceni je uvedeno na spodni
strané zakladny.

Vkladejte pouze doporucené akumulatory, které odpovidaji specifikaci, jinak
nelze vyloucit zdvazné poskozeni zdravi.

Provoz zatizeni mlze mit vliv na fungovénilékarskych pfistrojd. Dodrzujte technické
podminky zdravotnickych zafizeni, napf. |ékafské ordinace.

Pokud pouzivate Iékarské pristroje (napf. kardiostimulator), informujte se u jejich
vyrobce, do jaké miry jsou tyto pfistroje odolné vii¢i externimu vysokofrekven¢nimu
ruseni. Technické udaje tohoto produktu Gigaset jsou uvedeny v kapitole ,Dodatek”.
Nepftikladejte si sluchatko zadni stranou k uchu, pokud zvoni nebo pokud je zapnuta
funkce hlasitého telefonovani. Mohli byste si privodit tézké trvalé poskozeni sluchu.

Zaftizeni Gigaset je kompatibilni s vétsinou digitdlnich naslouchadel dostupnych na
trhu. Bezchybnou spolupraci se viemi naslouchadly ovsem zarucit nelze.

Sluchédtko maze u analogovych naslouchadel zplGsobovat ruseni. V piipadé potizi
kontaktujte odborného technika zabyvajiciho se naslouchadly.

Zékladnu a nabijec¢ku neinstalujte v koupelné ani umyvarné. Zdkladnova stanice ani
nabijecka nejsou odolné vici politi vodou.

Nepouzivejte telefon v prostiedi, kde hrozi nebezpeci vybuchu, napf.v lakovnach.

Zaftizeni pfedavejte tretim osobam vzdy s ndvodem k obsluze.

Vadné zakladnové stanice vyfadte z provozu nebo je nechte opravit servisnim odd-
élenim, protoze jinak by mohly rusit jiné bezdratové sluzby.




Prvni kroky

Prvni kroky

Kontrola obsahu baleni

Z3akladna Gigaset A510/A510A

Napdjeci adaptér zdkladny

Sluchatko zatizeni Gigaset

Dva akumulatory

Kryt ptihradky na akumulatory

Telefonni kabel

tento struc¢ny navod k obsluze

disk CD s podrobnym ndvodem k obsluze

L 2R JER 2R JEE N JEE NN 4

Pokud jste koupili variantu s vice sluchatky, v baleni najdete pro kazdé dalsi
sluchatko dva akumulatory, kryt pfihradky na akumulatory a nabijecku s
napajenim.

Instalace zakladny a nabijecky (je-li soucasti dodavky)

Zakladna a nabijecka jsou uréeny k provozu ve vnitinich, suchych prostorach

s teplotami v rozmezi +5 °C az +45 °C.

» Zadkladnu umistéte na centrdlni misto v byté nebo v domé na rovnou neklouza-
vou podlozku, ptipadné zékladnu nebo nabije¢ku namontujte na zed.

Upozornéni
Nezapomerite na omezeny dosah zakladny.
Zakladna ma venku dosah az 300 m, v budové az 50 m. Dosah se snizuje pti zap-
nuti funkce Rezim Eko (= str. 23).

Nozky pfistroje obvykle nezanechavaji na podlozce stopy. Vzhledem k mnozZstvi
typt lakl a politur pouzivanych na nadbytek viak nelze vyloucit, ze pfi umisténi
piistroje zlstanou na povrchu stopy.

Dulezita informace:

« Telefon nevystavujte vlivu zdrojud tepla, pfimého slune¢niho zareni a jinych ele-
ktrickych pfistroj(.

+ Chrante zafizeni Gigaset pred vlhkem, prachem a agresivnimi kapalinami
a parami.



Prvni kroky
Pripojeni zakladny

» Nejprve zapojte telefonni zéstr¢ku
[l a kabel vlozte do kabelové drazky.

» Poté pfipojte napéjeci adaptér 3.

Dilezita informace:

¢ Napdjeci adaptér musi byt stéle
zapojeny do elektrické zasuvky,
protoze bez zapojeni do sité telefon
nefunguje.

# Pouzivejte pouze dodany napajeci
adaptér a telefonni kabel. Obsazeni
konektor( telefonnich kabeld se
maze lisit.

+ Po pfipojeni nebo restartu zékladny
je hlasovy zdznamnik pfipraveny
k pouziti teprve pfiblizné po
15 sekundach.

Zapojeni nabijecky (je-li soucasti dodavky)

» Zapojte plochy konektor napajeni

» Zapojte do zasuvky napdjeci adap-

tér A

Pokud je tfeba odpojit zastr¢ku od
nabijecky, stisknéte uvolfovaci tlacitko
a zastr¢ku P vytahnéte.




Prvni kroky

Uvedeni sluchatka do provozu
Displej je chranén folii.
Pfed uvedenim sluchatka do provozu ochrannou fdlii odstrante.

Vlozeni akumulatori a zavieni pfihradky na akumulatory

Pozor
Pouzivejte pouze akumuldtory doporuéené spole¢nosti Gigaset Communica-
tions GmbH. Jinak mlze dojit k zdvaznému poskozenizdravi a vzniku hmotnych
$kod. Mohlo by dojit naptiklad k poskozeni plasté akumuldtor nebo by aku-
mulatory mohly explodovat. Mohlo by také dojit k poskozeni zafizeni, pfipadné
by zafizeni nemuselo fungovat spravné.

» Pfivkladani akumula-
tor(l do pfihradky dbe-
jte na spravnou orient-
aci pola.

Polarita je vyznacena
v pfihradce.

» Kryt nasadte nejprve
nahote @).
® » Ppots kryt zatla¢te (b), az
zaklapne.

Jestlize musite kryt pfihradky na
akumulatory znovu oteviit,
napfiklad abyste vyménili aku-
mulétory, sdhnéte do vybrani na
plasti a kryt pfihradky na aku-
mulatory vytdhnéte smérem
nahoru.




Prvni kroky

Prvni nabiti a vybiti akumulatord

Spravné zobrazeni stavu nabiti akumulatord je mozné jen tehdy, pokud se aku-
mulatory nejdfive zcela nabiji a potom vybiji.

» Vlozte sluchatko do zékladny a ponechte je tam 6 hodin.

—— Upozornéni
Sluchétko odkladejte pouze do odpovidajici zékladny Gigaset A510/A510A
nebo do nabijecky.

» Po uplynuti stanovené doby sluchétko ze zakladny vyjméte a viozte jej zpét,
teprve az budou akumulatory zcela vybité.

—— Upozornéni

# Sluchatko je jiz z vyroby pfihlaseno k zakladné. Pokud jste koupili variantu
s vice sluchatky, jsou k zakladné ptihlasena viechna sluchatka. Neni tedy
nutné je pfihlasovat.
Pokud stéle neni nékteré sluchatko pfihlaseno k zakladné (blika symbol
Provedete prihlaseni. nebo Dejte sluchatko do zakladny), je tfeba sluchatko
pfihlasit ru¢né + str. 24.

# Po prvnim nabiti a vybiti mizete sluchatko vkladat do nabijecky po kazdém
hovoru.

# Proces nabiti a vybitizopakujte vzdy, kdyz ze sluchatka vyjmete akumulatory
a znovu je do négj vlozite.

& Akumulatory se pfi dobijeni mohou zahfivat. Jde o bézny jev, ktery neni
nebezpecny.

+ Kapacita akumulatord se z technickych divodi po urcité dobé snizuje.

Pokud pfii pouzivani telefonu vyvstanou néjaké otazky, prectéte si tipy
k odstranéni chyb (+ str. 29) nebo se obratte na nas zakaznicky servis
(9 str. 28).
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Prvni kroky

Zména jazyka na displeji

Pokud je na displeji nastaven jazyk, kterému nerozumite, mizete jej zménit.

» Stisknéte pravou stranu ovlddaciho

/// tlacitka.

» Pomalu postupné stisknéte tlacitkaB=]
afesl.

English

Zobrazi se displej nastaveni jazyka. Je zvo-
len nastaveny jazyk (nap. anglitina)

K,

» Stisknéte spodni ¢ast ovladaciho

tlacitka®)...
2

...az se na displeji zobrazi pozadovany
jazyk, napf. francouzstina.

Francais

» Stisknutim dialogového tlacitka [oJ4

pod displejem zvolite jazyk.
%
I Volba je oznac¢ena symbolem [,

» Stisknutim a podrzenim tladitka zavéseni[T) telefon pfepnete do klidového
stavu.

Francais

™

11



Prvni kroky

Nastaveni data a ¢asu

12

Nastavte datum a cas, aby bylo mozné spravné pfiradit datum a ¢as pfichozim
volanim a aby bylo mozné pouzivat budik.

Upozornéni

VzaV|sIost| na vasem poskytovateli pfipojeni mohou byt datum a ¢as nastaveny
automatlcky

» Stisknutim dialogového tlacitka [# pod
Opak displejem oteviete zadavaci pole.
(Pokud jste jiz datum a ¢as zadali,
otevrete zadavaci pole z nabidky

+ str. 15.)

Na displeji se zobrazi podnabidka Datum/
Cas.
» Aktivni zadavaci pozice blika.

Zadejte pomoci klavesnice
A v osmimistném formatu den, mésic
[/(')\4.04.2011] a rok, napf.
jako 4. dubna 2011.

Datum:

Pokud chcete zadavaci pozici
zménit, napt. kdyZ chcete zadani

opravit, stisknéte pravou nebo >
levou stranu ovladaciho tlacitka. ‘ 2

» Stisknutim dialogového tlacitka [ff4 pod
displejem zadani ulozZite.

4

» Zadejte na klavesnici ve formé ¢tyfmist-
ného cisla hodiny a minuty, napf.
pro ¢as 07:15:00 hod.
Pomoci ovladaciho tlagitka zménte
zaddavanou pozici.

» Potvrdte stisknutim tlacitka [{[4.
2



Prvni kroky

v

Ulozeno Na displeji se zobrazi hlaseni Ulozeno.
Ozve se potvrzovaci ton a sluchatko se
vrati do klidového stavu, pfipadné se pfi
provédéni nastaveni pomoci nabidky
pfepne na nabidku ,Nastaveni®.

—— Upozornéni
Pokud telefon ziskava v souvislosti s funkci zobrazeni telefonnich ¢isel datum
a ¢as (napft. od poskytovatele pfipojeni, routeru nebo telefonni Usttedny),
muzete urcit, zda ma tyto Udaje prejmout:
» Postupné stisknéte tato tlacitka:

>
Zobrazi se nasledujici symbol a aktualni nastaveni bude blikat:
NI/
973 SET: [0]
» Stisknéte nékteré z nasledujicich tlacitek a stanovte, kdy je tfeba tyto udaje
pfejmout:
nikdy;

nebo jednorazové, pokud v telefonu neni nastaveno datum a cas;
nebo vzdy.

Zobrazi se vase volba (napt. 2 vzdy):

NI/

973 SET: [2]

ZARN

» Stisknéte dialogové tlacitko [I4.

Nyni je telefon pfipraven k pouziti!

13



Piehled nabidek

Prehled nabidek

Polozky nabidky jsou z&asti hierarchicky uspofadany. Cisla stranek odkazuji na
popis uvedeny v ndvodu k pouZziti.

Otevieni hlavni nabidky: v klidovém stavu telefonu stisknéte dialogové tlacitko

© Budik
Aktivace + str. 24
Cas buzeni -+ str. 24
X Zaznamnik

Prehrat zpravy —— Memobox **
Interni zaznamnik **  str. 21

Aktivace * -+ str. 21

Priposlech * —— Sluchatko
Zakladna

Ohlaseni * —— Nahrat ohlaseni  str. 21
Prehrat ohlaseni -+ str. 21
Smazat ohlaseni - str. 21

Delka zpravy * —— Neomezeno -+ str.22
1 minuta
2 minuty
3 minuty

Prijem volani * —— lhned -+ str.22
po 10 sek.
po 18 sek.
po 30 sek.
Automaticky

Memobox

Tlacitko 1 * —— Memobox
Interni zaznamnik

*  Pouze u zakladny s hlasovym zdznamnikem
**  Pouze u zakladny s hlasovym zdznamnikem v pfipadé, Ze je uloZeno ¢islo memoboxu

14



/ Nastaveni

Datum/Cas

+ str. 12

Zvuky

Hlasitost volani

Hlasitost vyzvaneni

Upozornovaci tony

Vybita baterie

Vyzvaneni (prenosna cast)

Vyzvaneni (zakladna)

Displej

Sporic displeje

Barevna schemata

Kontrast

Jazyk

Prihlaseni

Prihlasit sluchatko

Odbhlasit prenosnou cast

Telefonie

Autom. prijem volani

Priposlech

Typ seznamu volani

Prednastaveni

Melodie pri cekani

System

Tovarni nastav sluchatka

Tovarni nastav zakladny

Rezim opakovani

Systemovy PIN

Rezim Eko

Rezim Eko+

=+ str. 23
=+ str. 23

Prehled nabidek

+ str. 25
-+ str. 26

-+ str. 26

+ str. 24
=+ str. 25

=+ str. 20

-+ str. 27

15



Telefonovani

Telefonovani

Externi hovory

Externi volani jsou volani do vefejné
telefonni sité.

o Zadejte telefonni &islo
a stisknéte tlacitko pfijeti
hovoru.

nebo:

5 Dlouze stisknéte tla¢itko pfijeti

hovoru (4] a potom zadejte
telefonni ¢islo.

Stisknutim tlacitka zavéseni[T) mazete
prerusit volbu ¢isla.

Béhem hovoru se zobrazuje délka hovoru.

Upozornéni
Vytaceni ¢isla z telefonniho seznamu
(= str. 18), ze seznamu volani (# str. 20)
a seznamu opakovani volby (& str. 19)
véam usetii opakované zadavani Cislic.
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Ukonceni hovoru

Stisknéte tla¢itko zavéseni.

Prijeti hovoru

Pfichozi volani se na sluchatku signalizuje
trojim zpUsobem: vyzvanénim, zobrazenim
na displeji a blikanim tlacitka pfijeti hovoru
().

Hovor pfijmete stisknutim tlacitka pfijeti

hovoru (4.

Gigaset A510A: hovor Ize také pfesmérovat
na hlasovy zdznamnik:
M » Presmerovat na zaznamnik » o[

Jestlize je sluchétko vloZeno v nabijecce a je
zapnuta funkce Autom. prijem volani,
pfijme sluchatko volani po vyjmuti ze
zdkladny nebo nabijecky automaticky.
Pokud vas vyzvéanéni rusi, mizete je
vypnout:

[ » Tichy rezim » [0

Hovor bude mozné pfijmout po celou dobu,
kdy je zobrazen na displeji.



Hlasité telefonovani

Telefonovani

Ztlumeni zvuku

Aktivaci hlasitého telefonovani se zapne
reproduktor, takze svého telefonniho
partnera uslysite, aniz byste museli drzet
sluchatko u ucha. Budete tak mit obé ruce
volné a hovoru budou moci naslouchat i
dalsi osoby.

Upozornéni
Pokud hovor uslysi i nékdo jiny nez
pouze vy a vas protéjsek, méli byste
o této skutecnosti svého telefonniho
partnera predem informovat.

Zapinani a vypinani hlasitého
telefonovani

Béhem hovoru a pfi poslechu hlasového
zdznamniku (jen Gigaset A510A) je mozné
zapinat a vypinat hlasité telefonovani.

Stisknéte tla¢itko hlasitého
telefonovani.
Kazdym stisknutim tlacitka
pfepnete mezi rezimem
sluchatka a rezimem hlasitého
telefonovani. Pokud je zapnuty
rezim hlasitého telefonovani,
tlacitko sviti.

Pokud chcete sluchatko béhem hovoru

vlozit do nabijecky:

» Pri vkladani podrzte stisknuté tlacitko
hlasitého telefonovani (4] jesté dalsi
2 sekundy.

Pokyny pro Upravu hlasitosti hovoru
naleznete na = str. 25.

Béhem hovoru Ize vypnout mikrofon
sluchétka.

= Stisknutim ovladaciho tlacitka
vpravo ztlumite zvuk sluchatka.
Na displeji se proto zobrazi
hlaseni Mikrofon je vypnuty.
Dalsim stisknutim tlacitka
ztlumeni zvuku zrusite.

17



Pouziti telefonniho a dalSich seznamui

Pouziti telefonniho
a dalSich seznamu

K dispozici jsou:

¢ telefonni seznam,

& seznam opakovaéni volby,

& seznamy hovord,

¢ seznam hlasového zdznamniku
(pouze zafizeni Gigaset A510A).

Telefonni seznam se sestavuje pro kazdé
sluchdtko samostatné. Seznamy/zaznamy
vsak mUzete zaslat ostatnim sluchatklm.

Telefonni seznam

Do telefonniho seznamu je mozné ulozit az
150 zéznam(l.

UlozZeni prvniho ¢isla do
telefonniho seznamu

(§) » Tel.sezn.prazd Novy zaznam?

st Zadejte &islo a stisknéte tlagitko
it Zadejte jméno a stisknéte
tla¢itko [OI4.

Ulozeni ¢isla do telefonniho
seznamu

() » [TXM » Novy zaznam

5 Zadejte ¢islo a stisknéte tlacitko
(oK}

5 Zadejte jméno a stisknéte
tlacitko 4.

Volba zaznamu z telefonniho
seznamu

=] Otevieni telefonniho seznamu

K dispozici jsou nasledujici moznosti:

+ Nalistujte poZzadované jméno pomoci
tla¢itka (G).

& Zadejte prvni znak jména, pfip. dolistujte
k zéznamu pomoci [§)).
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Vytaceni pomoci telefonniho
seznamu

@ » & (Vyberte zaznam.)
Stisknéte tlacitko pfijeti hovoru.

Sprava zaznamti z telefonniho
seznamu

) » (D (Vyberte zaznam.)
[Menul Stisknéte dialogové tlacitko.

Nyni mGzete pomoci tla¢itka (%) zvolit

nasledujici funkce:

Melodie volajic. VIP
Zaznam z telefonniho seznamu mUzete
oznacit jako VIP (Very Important Person -
velmi ddlezita osoba) a pfidélit mu
specidlni melodii vyzvanéni. Zaznam se
v telefonnim seznamu oznaci symbolem
@. Volani osob VIP se tedy pozna podle
vyzvanéni.

Barva volajic. VIP
Zéznam z telefonniho seznamu jako VIP
(Very Important Person — velmi dulezita
osoba) je mozné oznacit také pridélenim
speciélni barvy pozadi. Zaznam se
v telefonnim seznamu zobrazi v pfislusné
barvé pozadi a oznaci se symbolem D.
Volani VIP poznate podle barvy pozadi.

Zmenit zaznam
V ptipadé potieby ¢islo zménte
a stisknéte tlac¢itko [0J4.
Muizete také upravit jméno a stisknout
tla¢itko [OT4.

Pouzit cislo
Ulozené telefonni ¢islo mlizete upravit
a ulozit a poté vytocit stisknutim tlacitka
nebo ulozit jako novy zdznam;
po zobrazeni ¢isla je tieba vybrat
moznosti:
[ » Ulozit cislo do tel. seznamu
» [

Smazat zaznam
smazani zvoleného zdznamu;

Poslat zaznam
odeslani jednotlivého zéznamu na jiné
sluchatko;



Smazat seznam
smazani vsech zaznamu v telefonnim
seznamu;

Poslat seznam
odeslani celého telefonniho seznamu na
jiné sluchatko.

Zkracena volba
UlozZeni aktualni polozky pro zkracenou
volbu pod jednim tlacitkem ( » Pouzivani
tlacitek zkracené volby, str. 19)

Pouzivani tlacitek zkracené volby

Zaznamy z telefonniho seznamu muzete
ulozit pod tlacitky [0-] a 2+ aZ [owd:

@) » &) (volba zaznamu) » [T

» Zkracena volba » i (Stisknéte tlacitko,
pod nimz se mé zdznam ulozit.)

Chcete-li ¢islo vytocit, stisknéte a podrzte
pfisludné tlacitko zkracené volby.

Seznam opakovani volby

V seznamu opakovani volby je ulozeno
deset telefonnich ¢isel naposledy volanych
z daného sluchatka (kazdy zdznam maze
obsahovat max. 32 ¢islic). Pokud je nékteré
z ¢isel ulozeno v telefonnim seznamu,
zobrazuje se zde piislusné jméno.

Ruéni opakovani volby

Kratce stisknéte tlacitko pijeti
hovoru.
Nebo

Opak. Stisknéte dialogové tlacitko.

=] Vyberte zdznam.

Stisknéte tladitko pfijeti hovoru.

Telefonni ¢islo se navoli.

Pouziti telefonniho a dalsich seznamu

Sprava zaznamu v seznamu
opakovani volby

Kratce stisknéte tla&itko pfijeti
hovoru.
Nebo
[rea Stisknéte dialogové tlacitko.
(=) Vyberte zadznam.

[Menul Otevfete nabidku.

Nyni mGzete pomoci tlagitka (&) zvolit
nasledujici funkce:

Pouzit cislo
(Jako v telefonnim seznamu, & str. 18)

Ulozit cislo do tel. seznamu (& Ulozeni
¢isla do telefonniho seznamu, str. 18)

Smazat zaznam
Smazani zvoleného zaznamu

Smazat seznam
Smazani véech zaznamu seznamu
opakovani volby

Seznam hlasového
zdaznamniku (pouze
zafizeni Gigaset A510A)

Prostfednictvim seznamu hlasového
zaznamniku muzete vyslechnout zpravy
zaznamenané v zaznamniku (= str. 21).
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Pouziti telefonniho a dalSich seznamui

Seznam hovor

Predpoklad: funkce prenosu telefonniho
¢isla (CLIP)

Seznam volani obsahuje podle nastaveného
typu seznamu poslednich 25 ¢isel:

¢ vsech volani,

- pfijatych volani,

- nepfijatych volani,

- hlasovym zdznamnikem
zaznamenanych volani (pouze
zafizeni Gigaset A510A),

+ zmeskanych volani,
- nepfijatych voléni a
- volani nezaznamenanych hlasovym

zdznamnikem (pouze zafizeni
Gigaset A510A).

Seznam volani zobrazite v klidovém stavu
stisknutim tla¢itka zprav ().

Nastaveni typu seznamu volani

[ » Nastaveni » Telefonie
» Typ seznamu volani

Zmeskana volani / Vsechna volani
Vyberte a stisknéte tlacitko [0[4
(M = zapnuto).

T Dlouhym stisknutim se vratite
do klidového stavu.

Zaznamy v seznamu volani zGstanou
zachovany i pfi zméné typu seznamu.
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Zaznam do seznamu

Ptiklad zaznam( seznamu:

NovaVol 02
1234567890
28.06. 08:34

Zpet ~ Menu

& Stav zdznamu

- NovaVol: nové zmeskané volani.

- StaraVol: jiz precteny zdznam.

- Prijata vol: volani bylo pfijato.

- Zaznamnik (Gigaset A510A): hlasovy
zaznamnik pfijal volani. Byla
namluvena zprava.

o Priibézné ¢islo zaznamu
+ Cislo nebo jméno volajiciho
« Datum a ¢as volani (jsou-li nastaveny
-+ str. 12)
Stisknutim tlaitka pfijeti hovoru
zavolate vybranému volajicimu zpét.
Po stisknuti dialogového tlaitka [T
muzete zvolit nasledujici funkce:
Smazat zaznam

Smazani zvoleného zdznamu
Ulozit cislo do tel. seznamu (Ulozeni éisla
do telefonniho seznamu, str. 18)
Smazat seznam

Smazani viech zaznamU seznamu

Po zavieni seznamu volani budou viechny
prectené zdznamy oznaceny jako ,staré”.



Obsluha hlasového zaznamniku zakladny Gigaset A510A

Obsluha hlasového
zdaznamniku zakladny
Gigaset A510A

Hlasovy zaznamnik mUzete ovladat pomoci
sluchatka, tlacitek na zékladné (= str. 3)
nebo pomoci dalkového ovladani (jiny
telefon/mobilni telefon). Vlastni texty
ohladovaci zpravy namluvte pres sluchatko.

Obsluha pres sluchatko

Zapnuti/vypnuti hlasového
zaznamniku

[EM » Zaznamnik
» Aktivace (¥= zapnuto)

Pokud je pamét hlasovych zprév pIng, nelze
hlasovy zaznamnik aktivovat. Obdrzite
pokyn ke smazéni starych zprav.

Nahrani ohlasovaci zpravy

[T » Zaznamnik » Ohlaseni
» Nahrat ohlaseni
» Stisknete "OK" Mluvte po pipn.
OK| Stisknutim tohoto dialogového
tlacitka spustte nahravani.
Uslysite zvukovy signal (kratky tén).
» Nyni namluvte ohlasovaci zpravu
(nejméné 3 sekundy).
Drzte pfitom, stejné jako pfi telefonovani
pres sluchatko, telefon piimo u ucha

a mluvte do mikrofonu béznou hlasitosti.

OK| Nahréavani ukongite stisknutim
tohoto dialogového tlacitka.

Nahrdvani pferuste pomoci tlacitka ) nebo

. Nahravani poté znovu spustte pomoci

tla¢itka [PI4.

Nahrana ohlasovaci zprava se pro kontrolu

prehraje.

Dulezita informace:

& Nahréavéni se automaticky ukonci, pokud
délka zdznamu dosahne 170 sekund
nebo pokud je prestavka v feci delsi nez
2 sekundy.

o Pokud nahravani prerusite, bude se ddle
pouzivat standardni ohlasovaci zprava.

Poslech ohlasovaci zpravy

[ » Zaznamnik » Ohlaseni
» Prehrat ohlaseni

Kdyz vlastni ozndmeni neexistuje, prehraje
se odpovidajici standardni ozndmeni.

Mazani ohlasovaci zpravy
[ » Zaznamnik » Ohlaseni
» Smazat ohlaseni

OK| Stisknutim tohoto dialogového
tlacitka hlaseni potvrdte.

Po smazéni se opét pouziva odpovidajici
standardni ozndmeni.

Poslech zprav

Nové zatim nevyslechnuté zpravy jsou na
displeji signalizovany symbolem a poctem:

Qo

03

Tlatitko zprav (] na sluchétku blika.

Zpravy vyslechnete takto:
(] Stisknéte tlagitko zprav.
Int.zaznamnik:
Pfipadné vyberte a stisknéte
moznost [0[4.
Pokud jsou k dispozici nové zpravy,
pfehravani za¢ne od prvni nové zpravy,
jinak od prvni staré zpravy.
Po prehrani ¢asu a data pfijeti (po cca
3 sekundéch) zméni nova zprava svij
stav na ,stara”.
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Obsluha hlasového zaznamniku zakladny Gigaset A510A

Zastaveni a ovladani prehravani
Béhem prehravani zprav:

Pozastaveni pfehravani.
Pokracujte opétovnym stiskem
tlacitka
nebo

[Menu] Pozastaveni prehravani.

Chcete-li pokracovat:
Pokracovat » [{J[4

&) nebo
Pfesunuti na za¢atek aktualni
zpravy.
stisknuti 2x: pfechod na
predchozi zpravu.

() nebo
Prejde k nasledujici zpravé.
stisknuti 2x: na prespfristi
Zpravu.

Pti preruseni na déle nez jednu minutu se

hlasovy zaznamnik vrati do klidového stavu.

UlozZeni ¢isla zpravy do adresare
Pi prehravani nebo pfi prerusent:
[ » Poslat do tel. seznamu

» Vyplnite jednotliva pole zdznamu.

Mazani zprav

Staré zpravy je mozné smazat véechny

najednou i jednotlivé.

Smazani viech starych zprav

Pti prehravani nebo pfi prerusenti:

[ » Smazat vse

OK| Stisknutim tohoto dialogového
tlacitka hlaseni potvrdte.

Mazani starych zprav jednotlivé

Pti prehravani:

Odst. Stisknéte dialogové tlacitko.

Prevzeti hovoru z hlasového
zaznamniku

Ve chvili, kdy hlasovy zdznamnik
zaznamenava hovor nebo je obsluhovéan
dalkovym ovladanim, je mozné hovor
osobné prevzit.

Prijm. | Stisknéte dialogové tla¢itko.
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Nastaveni parametri
Zzaznamu

Pfi dodani je hlasovy zéznamnik jiz
prednastaven. Jednotliva nastaveni
provedete pres sluchatko.

Urceni délky nahravky

Muzete nastavit maximalni délku nahravky
zpravy: 1 minuta, 2 minuty, 3 minuty nebo
Neomezeno.
[ » Zaznamnik » Delka zpravy
@) Vyberte délku zdznamu

a stisknéte tlacitko [F[4

(¥ = vybréno).

Nastaveni prijeti volani

Muzete nastavit, kdy ma hlasovy zaznamnik
volani pfijmout: lhned, po 10 sek.,
po 18 sek., po 30 sek. nebo Automaticky.

[ » Zaznamnik » Prijem volani

=) Vyberte ¢as a stisknéte tlacitko
3 & = vybréno).

Zména jazyka hlasového
pravodce a standardni
ohlasovaci zpravy

[Menu Oteviete hlavni nabidku.

Zadejte Cislice a pomoci tlacitek

0K Nastavte ¢estinu.

OK| Nastavte chorvatitinu.
[  Nastavte anglictinu.
0K Nastavte srbstinu.

0K Nastavte bulharstinu.
OK| Nastavte rumunstinu.
0K Nastavte slovenstinu.
0K Nastavte slovinstinu.



ECO DECT

Pouzivanim zafizeni Gigaset pfispivate
k ochrané Zivotniho prostiedi.

Snizeni spotfeby energie

Diky pouziti Usporného napéjeciho
adaptéru ma telefon nizsi spotiebu
elektrického proudu.

ECO DECT

OK| Stisknéte dialogové tlacitko.
(Pfi zapinani se zobrazi text
s upozornénim, potvrdte jej
stisknutim tlacitka [0[4).
M =zapnuto).

Rezim Eko+- zapinani a vypinani:
M » Nastaveni » Rezim Eko+

OK| Stisknéte dialogové tlacitko
(M, = zapnuto).

P . A Zobrazeni stavu
Snizeni |ntenZ|ty zareni
Vyzafovani je automaticky omezovano: Symbol na
& Sluchatko: ¢im blize je sluchatko displeji
k zakladnové stanici, tim slabsi je Intenzita signélu:
vyzarovani. ) ¢» ¢ ¢ | —dobraaznizsi
o Zakladna: pokud je piihlaseno pouze _ — zadny signal
jedno sluchatko, které je vloZzeno do ¥
zakladny, vyzarovani je témér nulové. ® Rezim Rezim Eko+ je
Vyzafovani sluchatka a zakladny dale snizite aktivni.
pouzivanim rezimu Rezim Eko: (Zobrazuje se v klidovém
Rezim Eko stavu misto symbolu
Snizuje vyzarovani sluchatka a zékladny intenzity signélu.)
vzdy o 80 % - bez ohledu na to, zda
telefonujete nebo ne. ReZim Rezim Eko Upozornéni

snizuje dosah asi o0 50 %. Pouziti rezimu
Rezim Eko je tedy vhodné pouze

v ptipadech, kdy snizeny dosah
neplsobi problémy.

Vypnuti vyzarovani

Rezim Eko+

Pokud aktivujete rezim Rezim Eko+, bude
vyzarfovani (vysilacivykon DECT) zékladnové
stanice a sluchétka v klidovém stavu
vypnuto. To platii v pfipadé vice sluchatek,
pokud vsechna podporuji rezim Rezim
Eko+.

Rezimy Rezim Eko / Rezim Eko+ mizete
aktivovat a deaktivovat nezavisle na sobé.
Funguji i pro nékolik sluchatek.

Rezim Eko- zapinani a vypinani:
[ » Nastaveni » Rezim Eko

# Pii aktivaci rezZimu Rezim Eko+ mUzete
zkontrolovat dostupnost zakladny tak,
Ze stisknete a podrzite tlacitko pfijeti
hovoru (4. Je-li zakladnova stanice
dostupna, ozve se oznamovaci tén.

« Pfizapnutém rezimu Rezim Eko+:

— navazani hovoru se zpozdi asi
0 2 sekundy.

- Pohotovostni doba sluchatka se
snizi o zhruba 50 %.

& Pokud pfihlasite sluchatka, kterd
nepodporuji rezim Rezim Eko+, bude
tento rezim u zakladnové stanice
a u viech sluchétek deaktivovan.

+ Pfiaktivaci rezimu Rezim Eko se snizuje
dosah zakladny.

¢ Rezimy Rezim Eko / Rezim Eko+
a podpora opakovace se vzajemné
vylucuji, tzn.pokud pouZzijete
opakova¢, nemuzete pouzivat rezimy
Rezim Eko a Rezim Eko+.
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Pouziti sluchatka jako budiku

Pouziti sluchatka jako
budiku

Pouziti nékolika
sluchatek

Piedpoklad: jsou nastaveny udaje o datu
a case (= str. 12).

Zapinani a vypinani budiku

Prihlaseni sluchatka

[ » Budik » Aktivace (¥ = zapnuto)

Po aktivaci budiku se automaticky otevre
nabidka nastaveni ¢asu buzeni.

Na displeji se zobrazi symbol @ a doba
buzeni.

Buzeni je signalizovano na displeji ( str. 2)
a pomoci zvolené hlasitosti melodie a -
pomoci melodie (& str. 25). Alarm budiku
zni po dobu 60 sekund. Nestisknete-li zadné
tlacitko, alarm se jesté dvakrat zopakuje,
vzdy po péti minutéch. Potom se buzeni
vypne.

Probiha-li hovor, buzeni je signalizovano
pouze kratkym ténem.

Nastaveni ¢asu buzeni

K zakladné muizete piihlasit az Ctyfi
sluchatka. Kazdé sluchatko je tfeba prihlasit
k zakladné, aby bylo funkéni!

Pfihlaseni sluchatka Gigaset k
zékladné Gigaset A510/A510A

Ptihlaseni sluchatka je tfeba provést na
sluchatku (1) a na zakladné (2).

Po uspésném pfihlaseni se sluchatko pfepne
do klidového stavu. Na displeji se zobrazi
interni cislo sluchatka, napfiklad INT 1.
Pokud se pfihlaSeni nezdafti, zopakujte cely
proces.

[ » Budik » Cas buzeni

M5t Zadejte ¢as buzeni v hodinach
a minutdach a stisknéte tlacitko

Vypnuti buzeninebo opakovanipo
pauze (rezim Podfimovani)

1) Na sluchatku
[ » Nastaveni » Prihlaseni
» Prihlasit sluchatko
it Zadejte systémovy kod PIN
zakladny (tovarni nastaveni:
0000) a stisknéte tlacitko [I4.

Na displeji se proto zobrazi hldseni
Prihlasovani sluchatka.

Piedpoklad: je spustén alarm budiku.

[Vyp.| Stisknéte dialogové tlacitko.
Alarm budiku se vypne.

Nebo

[Pozas. Stisknéte toto dialogové
tlacitko nebo jakékoli jiné
tlacitko. Alarm budiku se vypne
a po 5 minutach se znovu
rozezni. Po druhém opakovani
se buzeni definitivné vypne.

24

2) Na zakladnové stanici

» Do 60 sekund po nastaveni sluchatka
stisknéte a podrzte (na asi 3 s) tlacitko
piihlaseni/pagingu na zékladnové
stanici (& str. 3).




Odhlaseni sluchatka

Z kazdého prihlaseného sluchatka Gigaset
muzete odhlasit jakékoli jiné ptihlasené
sluchatko.
[T » Nastaveni » Prihlaseni

» Odhlasit prenosnou cast

=) Vyberte interniho Gcastnika,
kterého chcete odhlasit,
a stisknéte tlac¢itko [OI4.
(Sluchétko, se kterym pravé
pracujete, je oznaceno

znackou <.)
it Zadejte aktudlni systémovy kod
PIN a stisknéte tla¢itko [¢[4.
OK| Stisknéte dialogové tlacitko.

Zména nazvu sluchatka

Nazvy ,INT 1% ,INT 2” atd. jsou pfidélovény
automaticky. Tyto nazvy mlzete ménit.
Nazev muze obsahovat nejvyse 10 znakd.
Zménény nazev se bude zobrazovat

v seznamu vsech sluchatek.

g Otevrete seznam sluchatek.

Pravé pouzivané sluchatko
je oznaceno symbolem <.

) Vyberte sluchétko.

[Menu] Otevrete nabidku.
Prejmenovat

st Zadejte nazev.

OK| Stisknéte dialogové tla¢itko.

Nastaveni sluchatka

Nastaveni sluchatka

Sluchatko je pfednastaveno z vyroby.
Nastaveni je vSéak mozné podle potieby
jednotlivé ménit.

Zména hlasitosti hlasitého
telefonovani/sluchatka

Hlasitost hlasitého telefonovani a hlasitost
ve sluchatku lze nastavit v péti stupnich.

V klidovém stavu:
@) » Hlasitost volani

Hlasitost sluchatka / Hlasitost handsfree
Vyberte tuto moznost
a stisknéte tlac¢itko [O4.

(=] Nastavte hlasitost
(napf. hlasitost 3 = .al__).
OK| Stisknutim tohoto dialogového

tlacitka ulozte zadani.

Béhem hovoru pomoci sluchéatka nebo
hlasitého telefonovani:

@ Stisknutim ovladaciho tlacitka
vyvolejte nabidku k nastaveni
pozadované hlasitosti. Pomoci
tla¢itka (&) nastavte hlasitost ve
sluchatku nebo hlasitost
hlasitého telefonovani.

Nastaveni se automaticky ulozi za cca
3 sekundy, nebo stisknéte tlacitko [o[4.

Zména vyzvanécich tont

+ Hlasitost:
MuUzete volit z péti stuprill hlasitosti
(napt. hlasitost 3 = .___) a vyzvanéni
»Crescendo” (hlasitost se zvysuje
s kazdymzazvonénim, hlasitost 6=_____d).
& Vyzvanéni:
Vybirat Ize ze seznamu
predinstalovanych vyzvanécich
tonl a melodii.
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Nastaveni sluchatka

Pro nasledujici funkce je mozné nastavit
zvlastni vyzvanéni:

& pro interni volani,

& pro externi volani,

& pro budik.

Nastaveni hlasitosti vyzvanéni

Hlasitost je pro vsechny druhy signalizace
stejna.

V klidovém stavu:

(&) » Hlasitost vyzvaneni

=)} Nastavte hlasitost.

OK| Stisknutim tohoto dialogového
tlacitka ulozte zadani.

Nastaveni vyzvanéci melodie

Pro externi hovory, interni hovory a budik si
mUzete nastavit rlizné vyzvanéci melodie.

Interni hovory a budik:
V klidovém stavu:
(@) » Vyzvaneni (prenosna cast)

Pro interni volani / Pro budik
Vyberte tuto moznost
a stisknéte tlacitko 4.

=) Zvolte pozadovanou melodii
a stisknéte tla¢itko 04
(& = zvoleno).

Externi hovory:
V klidovém stavu:

(& » Vyzvaneni (prenosna cast)

Pro externi volani
Vyberte tuto moznost
a stisknéte tlacitko 4.
Pomoci tla¢itka (§) mizete vybirat:

Melodie
Vyzvanéci melodie Ize nastavit podle
uvedenych pokynd.
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Casove nastaveni
MUzete zadat dobu, kdy nema telefon pfi
externich hovorech zvonit, napf. v noci.
Aktivace pomoci tla¢itka [l - zapinani
nebo vypinani (¢ = zapnuto)
Nastaveni
Zvoneni vyp. od: /Zvoneni vyp. do:
je tfeba zadat 4mistny cas.

— Upozornéni
V pfipadé volani, kterym jste v
telefonnim seznamu pfifadili
vlastni melodii / barvu pozadi
(VIP), bude telefon zvonit i v této
dobé.

Ztiseni anonym. volani
Sluchatko Ize nastavit tak, ze nebude
v pfipadé pfichoziho hovoru
s potlatenym ptenosem vyzvanét
(netykd se hlasového zdznamniku).
Hovor je tak signalizovan pouze na
displeji.
Funkce Ztiseni anonym. volani se zapina
a vypina pomoci tlacitka [e[4
(™ = zapnuto).

Zapnuti a vypnuti vyzvanéni

Muizete

o trvale vypnoutvyzvénénibud'v klidovém
stavu, nebo pfi volani jesté pred jeho
pfijetim;

+ vypnout vyzvanéni pouze pro aktudlni
hovor.

Opétovné zapnuti béhem hovoru neni

mozné.

Trvalé vypnuti vyzvanéni

Podrzte tlacitko s hvézdickou.

Na displeji se zobrazi symbol 4.

Opétovné zapnuti vyzvanéni
Podrzte tlagitko s hvézdickou.

Vypnuti vyzvanéni pro aktualni hovor

[ » Tichy rezim » [0



Nastaveni zakladny

Nastaveni zakladny

Obnoveni systémového kédu PIN

Zakladnu nastavite pomoci pfihlaseného
sluchatka Gigaset.

Zména vyzvanécich tona
zakladny Gigaset A510A

+ Hlasitost:
Muzete volit z péti stuprili hlasitosti
avyzvanéni ,Crescendo”, + str. 25.
Volbou ,0” vypnete vyzvanéni na
zakladné.

& Vyzvéanéni:
Pro externi volani mlizete urcit konkrétni
vyzvanéci melodii, =+ str. 25.

« Casové ovladani:
Zafizeni umoznuje nastavit, kdy nema
zakladna zvonit (napft. v noci).

[ » Nastaveni » Zvuky

» Vyzvaneni (zakladna)

» Hlasitost vyzvaneni /

Melodie vyzvaneni/ Casove nastaveni

ZpUsob provedeni nastaveni =+ str. 25.

Zména systémového
kédu PIN

Pokud systémovy kéd PIN zapomenete,
muzete stiskem tlacitka na zakladné znovu
nastavit ptivodni kod 0000.

Postupujte nasledujicim zplsobem:

» Od zdkladny odpoijte sitovy kabel.

» Na zakladné stisknéte a podrzte tlac¢itko
piihlaseni/paging (& str. 3) a sou¢asné
k zakladné opét pfipojte sitovy kabel.
Podrzte tlacitko stisknuté alespon 5 s.

Upozornéni
Vsechna sluchatka jsou odhlasenaa musi
byt znovu pfihlasena. Vsechna nastaveni
budou obnovena na tovarni nastaveni.

Nastaveny ctyfmistny systémovy kod PIN
zadkladny (tovéarni nastaveni: 0000) Ize
zménit na libovolny tajny 4mistny
systémovy kod PIN.

Gigaset A510A: po zfizeni systémového
kédu PIN bude mozné ovladat na délku
hlasovy zaznamnik.

[ZMM » Nastaveni » System
» Systemovy PIN

i§H Zadejte aktudlni systémovy kéd
PIN a stisknéte tlagitko [o[4.
5 Zadejte novy systémovy kod

PIN a stisknéte tla¢itko [O[4.

27



Zakaznicky servis a podpora

Mate otazky? Jako zakaznik spole¢nosti Gigaset muizete vyuzivat vyhody komplexniho servisu.
Pomoc naleznete rychle a snadno v tomto uzivatelském manualu a na servisnich strankach
Gigaset online portalu.

Prosim, registrujte svUj telefon hned po koupi na www.gigaset.com/cz/service. To nam umozni
poskytnout Vam lepsi podporu v pfipadé dotazu nebo zaru¢nich reklamaci.

Va3 osobni ucet Vam umoznuje pfimo kontaktovat zakaznicky servis pomoci emailu.

V nasi trvale aktualizované online podpofe www.gigaset.com/cz/service naleznete:

# Rozsahlé informace o nasich produktech

¢ FAQarchiv

¢ Rychlé vyhledavani pomoci klicovych slov

& Databaze kompatibility: Naleznete které zakladnové stanice a sluchatka mizou byt kombi-
novana

« Srovnani produktl: Porovnejte produkty podle jejich vlastnosti

« Stahovani uzivatelskych manuald a aktualizace software

# E-mailovy kontakt na nasi servisni podporu

Nase servisni podpora pro slozitéjsi dotazy nebo osobni konzultaci je dostupna na telefonu.
Pouze v ptipadé oprav ¢i reklamaci:

Servisni hotline-linka Ceska republika 0 233 032 727
(Cena dle bé&znych sazeb hovor(i v CR)

Prosim berte na védomi, Ze pokud Gigaset produkt nebyl prodén autorizovanym dealerem v
daném regionu, produkt nemusi byt pIné kompatibilni s lokalIni telefonni siti. Toto je uvedeno
na baleni vedle oznaceni CE, stejné jako na zakladné zafizeni je uvedeno pro kterou/ které zemé
je zafizeni ur¢eno. Pokud je zafizeni pouzivano v rozporu s pokyny, instrukcemi v manualu a se
zafizenim jako takovym, toto muze mit vliv na reklamacni nebo zéru¢ni podminky (oprava nebo
vyména produktu).

Aby mohla byt uznana zéruka, kupuijici je zadan dolozit nakupni doklad, na kterém je uvedeno
datum nadkupu (datum od kterého je pocitana zaru¢ni doba) a typ zbozi které bylo zakoupeno.
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Otazky a odpovédi

Budete-li se pfi pouzivani telefonu chtit
na cokoli zeptat, jsme vam nepretrzité
k dispozici na adrese
www.gigaset.com/service

Ptipadné potize se mizete pokusit vyfesit
také pomoci doporucenych kroki
uvedenych v nasledujici tabulce.

U pfichoziho volani se zobrazuje nespravny
udaj o datu a case.

Datum a cas zafizeni ziskava v souvislosti s funkci
zobrazeni telefonnich cisel napfiklad od
poskytovatele pfipojeni, routeru nebo telefonni
ustfedny. Tyto Udaje nemusi byt spravné.
» Nastavte spravné datum a cas v routeru nebo
telefonni ustfedné.
» Datum a Cas nepiejimejte automaticky
- str. 13.

Displej je prazdny.
1. Sluchatko neni zapnuté.
»  Stisknéte a podrzte tlaitko zavéseni[T).
2. Akumulator je vybity.
» Nabijte nebo vyménte akumulator
(= str. 9).

Spojeni se vzdy po pfiblizné 30 sekundach
prerusi.

Byl aktivovan nebo deaktivovan opakovac.

»  Vypnéte a opét zapnéte sluchatko.

Na displeji blika hlaseni ,Zakladna”.
1. Sluchatko se nachazi mimo dosah zékladnové

stanice.
» Pouzivejte sluchétko blize kzakladnové
stanici.

2. P¥i aktivaci rezimu Eko se snizuje dosah
zakladny.
»  Vypnéterezim Eko (= str. 23) nebo zkratte
vzdalenost mezi sluchatkem azakladnou.
3. Zakladnova stanice neni zapnuta.
»  Zkontrolujte napéjeci adaptér zakladny
(= str. 8).
4. Sluchatko zatim nebylo pfihlaseno k zakladné
nebo bylo odhlaseno.
»  Prihlaste sluchatko (& str. 24).

Po dotazu na systémovy kéd PIN se ozve

chybovy ton.

Zadany systémovy kéd PIN neni spravny.

» Nastavte systémovy kdd PIN znovu na
hodnotu 0000 (& str. 27).

Ztrata systémového kodu PIN.

» Nastavte systémovy kdd PIN znovu na
hodnotu 0000 (4 str. 27).

Partner na druhé lince neslysi mij hlas.
Béhem hovoru jste stisknuli tlacitko ztlumeni
zvuku (3. Na sluchatku je vypnuty zvuk.

»  Zapnéte mikrofon (9 str. 17).

Sluchatko nezvoni.
1. Vyzvanéni je vypnuté.
»  Zapnéte vyzvanéni (& str. 26).
2. Telefon zvoni pouze za predpokladu, ze je
prenaseno telefonni ¢islo.
»  Zapnuti vyzvanéni pro anonymni hovory
(¥ str. 26).

Prestoze je aktivovana funkce CLIP, nezobrazuje

se telefonni ¢islo volajiciho.

Neni zapnut ptenos telefonniho ¢isla.

» Volajici by si mél nechat u poskytovatele
pripojeni k siti aktivovat funkci pfenosu
telefonniho ¢isla (CLI).

Ridte se pokyny k zobrazeni telefonnich ¢isel.

Pti zadavani se ozyva chybovy tén.
Akce se nezdafila nebo bylo zadani chybné.
»  Opakujte postup.
Ridte se pokyny na displeji, pfipadné
nahlédnéte do ndvodu k obsluze.

Z pevné sité neni slySet vyzvanéci/oznamovaci

ton.

Nebyl pouzit dodany telefonni kabel nebo byl

nahrazen novym kabelem s nespravnym

obsazenim kontaktd konektoru.

»  Vzdy pouzivejte dodany telefonni kabel,
piipadné pfi ndkupu ve specializovaném
obchodé volte konektor se spravnym
obsazenim kontaktd.

Nelze vyslechnout vzkazy z memoboxu.
Telefonni ustfedna je nastavena na impulsni
volbu.

» Nastavte telefonni Ustfednu na ténovou
volbu.
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Pouze zafizeni Gigaset A510A:

U zpravy v seznamu hovort neni uveden ¢as.

Nejsou nastaveny udaje o datu a case.
» Nastavte datum a ¢as (= str. 12).

Hlasovy zéznamnik p¥i dalkovém ovladani hlasi
+PIN je neplatny”.
1. Zadany systémovy kod PIN je chybny.

»  Zopakujte zadéani systémového kdédu PIN.
2. Systémovy kdd PIN je stale nastaven na 0000.

» Nastavte systémovy kéd PIN na hodnotu
odlisnou od 0000 (4 str. 27).

Hlasovy zéznamnik nenahrava zadné zpravy
nebo je pfepnuty na ohlasovaci zpravu.

Pamét je plna.

»  Smazte staré zpravy.

»  Vyslechnéte si nové zpravy a potom je smazte.

—— Vylouceni zaruky
Nékteré displeje mohou obsahovat pixely
(obrazové body), které zlstavaji stale
aktivni nebo neaktivni.

Jde 0 normadlni jev, a nikoli o zdvadu.
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Prohlaseni o shodé

Tento pfistroj je uréen pro analogové
telefonni ptipojky v Ceské republice.
Specifické zvlastnosti zemé jsou
zohlednény.

Spole¢nost Gigaset Communications GmbH
timto prohlasuje, Ze tento pfistroj je ve
shodé se zékladnimi pozadavky a dalsimi
pfislusnymi ustanovenimi Nafizeni vlady ¢.
426/2000 Sb a smérnice 1999/5/EC. Je téz ve
shodé s ,Vseobecnym opravnénim ¢.VO-R/
10/08.2005-24 k vyuzivani rddiovych
kmitoctl a k provozovani zafizeni kratkého
dosahu” a ,VSeobecnym oprévnénim ¢. VO-
R/8/08.2005-23 k vyuzivani radiovych
kmitoctl a k provozovani zarizeni
bezdnudrové telekomunikace standardu
DECT"

Kopii prohlaseni o shodé podle smérnice
1999/5/EC naleznete prostfednictvim
nasledujici internetové adresy:
www.gigaset.com/docs

nebo prostfednictvim hotline-linky
spolecnosti (tel.: 23303 2727).

(€ 0682
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Ochrana zivotniho
prostredi

Nase predstava idealniho
zivotniho prostiedi

Spole¢nost Gigaset Communications GmbH
se hlasi ke své spolecenské odpovédnosti

a angazuje se v boji za lepsi svét. Ve viech
oblastech nasi ¢innosti, at jiz se jedna

o planovani vyroby a proces, vyrobu,
distribuci nebo likvidaci, klademe velky
dlraz na to, abychom plnili nds zavazek
Setrnosti k zivotnimu prostredi.

Podrobné informace o ekologickych
vyrobcich a postupech naleznete také na
internetovych strankach www.gigaset.com.

Systém zajisténi ochrany zivotniho

prostiedi
Spolec¢nost Gigaset
Communications GmbH je
drzitelem certifikdtd podle
mezinarodnich norem
EN 14001 a ISO 9001.
ISO 14001 (Zivotni prostiedi): certifikat
platny od zafi 2007 vydany spole¢nosti TiV
SUD Management Service GmbH
1SO 9001 (kvalita): certifikat platny od
17.02. 1994 vydany spole¢nosti TuV SUD
Management Service GmbH

Ekologicka spotieba energie

Aplikace ECO DECT (= str. 23) 3etfi energii
a umoziuje tak aktivné pfispivat k ochrané
Zivotniho prostredi.

Ochrana zivotniho prostiedi

Likvidace

Nevyhazujte akumuldtory s béznym
domovnim odpadem. Respektujte mistni
predpisy o likvidaci odpad, které si mlzete
vyzadat u svého obecniho ufadu nebo
specializovaného prodejce, u kterého jste si
produkt koupili.

Veskeré elektrické a elektronické vyrobky
musi byt likvidovany oddélené od komunal-
niho odpadu prostfednictvim uréenych
sbérnych mist stanovenych vldadou nebo
mistnimi urady.

hd

Tento symbol skrtnuté
popelnice na koleckach
znamen3, Ze se na produkt
vztahuje evropska smér-
nice 2002/96/ES.

Spravna likvidace a samostatny sbér starych
pfistroji pomuze prevenci pfed negativnimi
dlsledky na Zivotni prostiedi a lidské zdravi.
Je predpokladem opakovaného pouziti a
recyklace pouzitého elektrického a elektro-
nického zafizeni.

Podrobnéjsi informace o likvidaci starych
pfistroja si prosim vyzadejte od mistniho
uradu, podniku zabyvajiciho se likvidaci
odpadu nebo v obchodé, kde jste produkt
zakoupili.
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